


Beschreibung 

 Kalt gewalzter Flachdraht nach DIN/EN 10277 und A 108-07. 

 Abmessungsbereich von 3 bis 50 mm Breite und 1,5 bis 12 mm 

Stªrke. 

 MaÇtoleranzen nach DIN/EN 10278. 

Kantenausführungen 

Scharfkantig 

Kantenradien 

Halbrund 

Produktionsprogramm (mm) 

Herstellung von Zwischenabmessungen. 
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Beschreibung 

 Kalt gewalztes Vierkant- und Sechskantmaterial nach DIN/EN 

10277 und A 108-07. 

 Produktionsprogramm von 3 bis 14 mm. 

 MaÇtoleranzen nach DIN/EN 10278. 

Ancho (mm) 

Kantenausführungen Sechskant 

Scharfkantig Kantenradien 

Kantenausführungen 

Scharfkantig Kantenradien 

Produktionsprogramm (mm) 
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Herstellung von Zwischenabmessungen. 
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Beschreibung 

 Kalt gewalzte Spezialprofile nach DIN/EN 10277 und A 108-07. 

 Maximaler Querschnitt: 250 mm
н
. 

 MaÇtoleranzen nach DIN/EN 10278. 

 GroÇes Spektrum an Spezialprofilen nach Kundenwunsch. 

Flachdraht, Vierkant, Sechskant und Spezialprofile 

Breites Spektrum an Spezialprofilen 

Werkstoff-Nr. EN UNE DIN AFNOR BS AISI/SAE 

1.0038 S235JR S235JR S235JR S235JR S235JR A 252 

1.1141 C15E F1511 CK 15 XC 15 080 M 15 1015 

1.9413 -- -- 10401 XC 18 080 A 17 1018 

1.0402 C22 F.112 C22 C 22 En 3 C 1020 

1.0715 11SMn30 F.2111 9SMn28 S250 230 M 07 1213 

1.0718 11SMnPb30 11SMnPb30 11SMnPb30 S 250 Pb 11SMnPb30 12L13 

1.0736 11SMn37 F.2113 11SMn37 S 300  11SMn37 1215 

1.0737 11SMnPb37 F.2114 11SMnPb37 S 300 Pb 11SMnPb37 12L14 

1.0045 S355JR S355JR S355JR E36-2 En 50 B A 283 

1.1191 C45E C45E C45E XC 48 080 M 46 1045 

1.8159 51CrV4 F.143 51CrV4 51CrV4 51CrV4 6150 

1.1209 C55R C55R C55R XC 55 H C55R 1055 
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Gespulte Coils 

Palettenabmessungen: 

 800 mm x 800 mm 

 900 mm x 900 mm 

 1.100 mm x 1.100 mm 

 1.200 mm x 800 mm 

 Etc. 

 

Stªbe 

 Korrosionsschutz Papier (VCI) 

 Kanthºlzer 

 Holzlatten 

 Holzkisten 

A 

 Bundgewicht 1.200 Kg Max.  

 Lªngen    (A) 2.000 mm  / 6.000 mm 

 Toleranzen 

 Standardlªngen - 0 + 50 mm 

+/- 2 mm  Fixlªngen 

 Innendurchmesser (A) 400 / 450 / 508 mm 

 AuÇendurchmesser (B) 1.200 mm Max.  

 Breite (C) 110 mm - 400 mm 

 Gewicht  500 Kg Min. / 2.500 Kg Max. 

B 

C A 
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Tremefil-Izaguirre ist seit 1970 auf die  Her-

stellung von Flachdrªhten spezialisiert. 

Das Programm umfasst ein breites Spektrum 

an kalt gewalzten Spezialprofilen im d¿nnen 

Abmessungsbereich. 

Tremefil-Izaguirre  schafft individuelle Lºsung-

en f¿r die Bedarfe jedes einzelnen Kunden. 

 

Tremefil-Izaguirre verf¿gt ¿ber ein Qualitªts-

managementsystem nach ISO 9001. 

Die Zertifizierung erfolgt durch DET NORSKE 

VERITAS. 


